
ENTES Ekranlı Gerilim Koruma 
Röleleri ile ekipmanlarınıza
güvenilir koruma...

GKRC-E Serisi

Aşırı ve Düşük
Gerilim Koruması

Gerilim Dengesizligi 
Koruması

Nötr Kopması 
Algılama

Aşırı ve Düşük 
Frekans Koruması

Faz Sırası Hatası ve 
Faz Yokluğu Koruması

THD Ölçümü

www.entes.com.tr



ÖZELLİKLER
GKRC-21E GKRC-22E

KUTU

Boyutlar

Ekran

Koruma Sınıfı

Buton

Kutu Ağırlığı 

BESLEME

Gerilim Aralığı

Nominal Gerilim(Un)

Frekans

Güç Tüketimi

ÖLÇÜM

Doğruluk

Düşük Gerilim Limiti

Yüksek Gerilim Limiti

ALARMLAR

* Düşük ve Aşırı Gerilim Koruması

* Düşük ve Aşırı Frekans Koruması

Nötr Kopması Algılama

* Gerilim Dengesizliği

Faz Yokluğu Koruması

* Faz Sırası Hatası Koruması

Çekme Gecikmesi

Bırakma Gecikmesi

RÖLE ÇIKIŞI

Kontakt Çıkışları

Maksimum Anahtarlama Akımı (A)

Maksimum Anahtarlama Gerilimi (VAC)

BAĞLANTILAR

Montaj

Bağlantı Tipleri

KLEMENS YAPISI

Klemens Türü

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Maksimum Ortam Nemi

36x90x58 (DIN2)

LCD Ekran

Ön Panel: IP40 , Klemens: IP20

 4 x Evrensel Arayüz

127 gr

2 Kontak Çıkışı

% 0,5

45-65 Hz

< 2.5 VA 

Raya Montaj

0-300 sn ayarlanabilir (Gelişmiş Mod)

0-300 sn ayarlanabilir (Gelişmiş Mod)

3 Faz, 3 Telli ya da 3 Faz, 4 Telli

4 mm² (12WAG) Vidalı

* Özelliklerin kapatma seçeneği mevcuttur.
** Fazlar arasındaki fark %50'yi aştığında ani açma yapar.

-20°C... +70 °C

-25°C...-+80 °C

%95, Yoğuşmasız

8A

250 VAC
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SAMSUN: samsun@entes.com.tr / Tel: 0 549 745 94 11
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ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.

85-300 VAC

230 VAC

Ayarlanabilir

Ayarlanabilir

1 Kontak Çıkışı

40-70 Hz ayarlanabilir

Faz-Nötr: 110V - 300V   Faz-Faz: 110V - 510V 

Bağlantı ŞemalarıBoyutlar (mm)


