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A Tipi

220-415VAC / 220VDC -20% to +20%
10VA

Cihaz AÇIK (Yeşil LED)
Cihaz AÇIK(Kırmızı LED) Röle Trip / Yanıp Sönme (CT AÇIK)

Çubuk gra�ğine göre %30(Yeşil), %45(Yeşil), %60(Sarı) ve %75(Kırmızı), Yanıp Sönme Testi / Reset Butonuna Basılı olduğunda
0.03 – 0.1 – 0.3 – 0.5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 – 30

50-60Hz

1 C/O + 1 NO; 5 A (Rezistif) @ 240 VAC / 30 VDC
1 C/O SPDT ve 1 NO SPST

120V’da 3.0 A & 240V’da 1.5 A 
125V’da 0.22A & 250V’da 0.10A 

1X107
1X105

Ag (Gümüş) Alaşımı

1 saatlik sabit güçten veya besleme kesintisinden sonra
Cihaz üzerinden ve uzaktan sıfırlama

0.040 – 0.06 – 0.15 – 0.25 – 0.5 – 0.8 – 1 – 2.5 – 5 – 10
CBTC ile birlikte IΔn setinin %50’sinin altında

<1 s
IΔ1A’ya kadar “A” Doğru RMS ölçümü (IEC 60947-2 Annex M ‘a uygun olarak)

30mA-30A “AC” Doğru RMS ölçümü(IEC 60947-2 Annex M’a uygun olarak)
- 20% (CBCT doğruluğu dahil)

± 2%

-20°C to + 80°C
-15°C to + 60°C

5 to 95% Rh (Yoğuşma olmadan)
2000 m

Klemensler için IP20, Dış Kutu için IP40
Hiç
II

Base / Din Rail
36 X 90 X 65

150g

 Manual  Reset Auto  Reset 
- 4

  
 

 1 : 1500
50-60Hz

30mA… 30A
2500A'ye kadar

25KA/1sn.
5KV
2KV

-20°C…+65°C
-20°C…+85°C

350 x 150x 30mm
3.7Kg

30mA to 30A
70mm

37x133x109.3

30mA to 30A
38mm

37x91x71
92mm

30mA to 30A

37x176x153
120mm

30mA to 30A

37x155x132
210mm

30mA to 30A

37x282x250

Boyutlar (mm)

RATIO
A/A

1500/1 445 240 30 405/200 350 150 3,7 KG

BOYUTLAR

C D E F/G A B Ağırlık

CBCT

CBCT-70

CBCT-92

CBCT-120

CBCT-210

70

92

120

210

ÇAP
(mm)

240

250

255

280

AĞIRLIK
(gr)

20

20

20

20.5

A

109

132

153

250

B

133

155

176

282

C

27

27

27

28

D

60

CBCT-38 38 110 20 71 91 27 48

73

73

128

E
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DETAY A

M3 VİDA İÇİN (8X)


